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焼付塗装用養生テープ付き 

耐熱型導電性アルミ箔テープ 
Ｔ-９４３０ﾗｲﾝ品 

 

T-9460 ﾗｲﾝ品は、導電ガスケットなどを金属製筐体（きょうたい）（ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ）に貼り付け

て、ガスケットと筐体を電気的に一体にする時に使用される。塗装前の脱脂、脱錆後に、ガス

ケットを貼る部位と、そのガスケットが当たる部位に前もって貼って置く。塗装、焼付け硬化

後に、ラミネートされているブルーフィルム・テープを剥がすと、即ガスケットが貼れる。 

  

【 製品構成 】 

右図のように耐熱性の導電シリコーン系粘着 

剤が塗付されたアルミ箔テープに、軽く剥がせ

る塗装養生用塩ビ製フィルム・テープがラミネ

ートされている。 

 

【 使い方 】 

① 貼付け…金属製筐体の前処理後、必要幅の 

テープを塗装前にガスケットが貼られる箇所とガスケットが当たる箇所の両面に 

丁寧に貼る。 

② 塗装 …テープの上から全面的に塗装する。 

③ 養生テープの剥離…焼付硬化後は、被塗体が冷めない内に塗装養生用のブルーフィルム・ 

テープのみを剥がす。冷えると、フィルム・テープの粘着力がアップして下のア 

ルミ箔をも剥がす可能性がある。冷えた時に剥がす時は、ゆっくり剥がす。 

 

【 製品の種類 】 

幅  製品名   長さ 

＊左記以外の幅製品  

は数量が纏まって、 

全数引取り頂ければ 

カット致します。 

 

6 ㎜ Ｔ－９４３４ 

20m 

10 ㎜ Ｔ－９４３０ 

 12.5 ㎜ Ｔ－９４３２ 

   18 ㎜ Ｔ－９４３３ 

   25 ㎜ Ｔ－９４３１ 

240 ㎜ Ｔ－９４３６ 

                 

【 特性 】  
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塩ビフイルム（45μm）→   

軽剥離粘着層（40μm）→  

アルミ箔（50μm）     →  
導電性粘着層（40μm）→    
フィルム製セパレーター→  

塩ビ製 

フィルム 

テープ 

粘着層：導電性アクリル系 

剥離強度：１５０gf/ｲﾝﾁ 

 
可使温度 ―４０～２００℃ 

厚み方向Ω ０．２Ω 
アルミ箔 

テープ 

粘着層：導電性シリコーン系 

剥離強度：１３００gf/ｲﾝﾁ 保持力 ０．１ｍｍ 

セパレー 

ター 

材質：ポリエステル・ 

フィルム 

剥離剤：シリコーン系 
難燃性 ＵＬ５１０準拠 
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